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Mulai 

Pengumpulan Data 

Peta/Foto Udara 

Inventarisasi Jalan 

Jenis Kendaraan 

Kecepatan 

Kendaraan 

1 

Input background 

Membuat Jaringan Jalan pada 

VISSIM 

Menentukan Jenis Kendaraan  

pada Menu 2D/3D Models 

Menambah Jenis Kendaraan pada 

Menu 2D/3D Model Distribution 

Menambah Jenis Kendaraan serta 

Menyesuaikan Category dan 

Model2D3Ddistr pada Menu 

Vehicle Types 

Menambah Jenis Kendaraan serta 

Menyesuaikan VehTypes pada 

Menu Vehicle Classes 

Input Kecepatan Kendaraan 

Sesuai Survei pada Menu 

Desired Speed Distributions 
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1 

Traffic Counting 

Waktu Siklus 

3 

2 

Menambahkan Origin yang Akan 

Diatur Komposisi Kendaraannya 

pada Menu Vehicle Compositions 

Input Komposisi Kendaraan 

Tiap Origin dan Menyesuaikan 

DesSpeedDistr pada Menu 

Relative Flows 

Membuat Rute Perjalanan / 

Origin-Destination pada Menu 

Static Vehicle Routes 

Input Angka Distribusi 

Perjalanan Tiap Origin-

Destination pada Menu 

RelFlow-Static Vehicle Routes 

Input Volume Kendaraan serta 

Menyesuaikan VehComp pada 

Menu Vehicle Inputs 

Mengatur Signal Controller 

4 5 



Bagan Alir Pemodelan Simulasi VISSIM  April 2015 

3 

nurjannahhp@gmail.com 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

3 5 4 

Memilih Tipe Sinyal pada Menu 

Signal Control 

Menambah Sinyal Sejumlah 

Kondisi Lapangan pada Menu 

Signal Groups 

Memilih Jenis Sinyal Sesuai 

Kondisi Lapangan pada masing-

masing Menu Signal Groups 

Input Waktu Siklus 

Tiap Lengan 

Menentukan Fase Sinyal pada 

Menu Intergreen Matrix 

Mengatur Waktu Siklus Simpang 

Sesuai Kondisi Lapangan pada 

Menu Signal Program 

Menyimpan Pengaturan Signal 

Control 
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T 

Y 
Menambah 

Pengaturan Sinyal 

untuk Simpang 

Lain 
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Menempatkan Signal Head Sesuai 

Kondisi Lapangan pada Jaringan 

Jalan 

T 

Y 

Mengatur Signal Head 

Menyesuaikan Signal Control, 

Signal Group, Type serta Aturan 

Lainnya pada Masing-masing 

Menu Signal Head 

Signal Head 

Sudah 

Lengkap 
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Panjang Antrian 

Hasil Pemodelan 

=  

Kondisi Lapangan  

Kalibrasi dan Validasi 

Analisis Hasil Simulasi 

Selesai 
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Uji Statistik 

Memenuhi 

Software Running 


